FICHA TECNICA

PRODUCTOS DE APOYO

EMERS BLUE

UTILIZACION: EMERS BLUE es wun producto quimico (solucién acuosa a 32,50% ce urea), complementario del combustible, para ser
utilizado en vehiculos pesados y ligeros diesel, equipados con tecnologia SCR ( reduccion catalitica selectiva ) para cumplir las
normas Euro 4, Euro 5y Euro 6.

VENTAJAS: El producto EMERS BLUE permite reducir los gases contaminantes que contribuyen al efecto invernadero,
transformando los éxidos de nitrdgeno en componentes naturales de la atmosfera ( nitrégenoy vapor de agua ).

CALIDAD: Fabricado y envasado conforme a las estrictas especificaciones recogidas en la norma ISO 22241

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad estan disponibles bajo peticion y deberian ser consultadas para tener una informacion mas apropiada. La
compaiia no sera responsable de los dafos causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones
especificadas.

PRESENTACION

Envase 5 Its Garrafa 10 Its Bidon 200 Its GRG 1000 Its

PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS HABITUALES
ESPECIFICACIONES VALOR TOLERANCIA UNIDADES

UREA 32,5 +0,7 %en peso
ALCALINIDAD COMO NH3 0,2 max. %en peso
BIURET 0,3 max %
INSOLUBLES 20 max. mg/Kg
ALDEHIDO 5 max. mg/Kg
FOSFATO (PO4) 0,5 max. mg/Kg
CALCIO 0,5 max. mg/Kg
HIERRO 0,5 max. mg/Kg
COBRE 0,2 max. mg/Kg
CINC 0,2 max. mg/Kg
CROMO 0,2 max. mg/Kg
NIQUEL 0,2 max. mg/Kg
MAGNESIO 0,5 max. mg/Kg
SODIO 0,5 max. mg/Kg
POTASIO 0,5 max mg/Kg
ALUMINIO 0,5 max. mg/Kg
Otras Caracteristicas

Densidad a 20°C (liquido) 1,087 -1.093 Kg/m3
indice de refraccion a 20°C 1,3814 -1,3843

Temperatura de Almacenamiento Seguin ISO 22241-3:2017

Los datos proporcionados estan basados en ensayos estandar bajo condiciones de laboratorio y sirven Unicamente como una guia.

Esta ficha técnica y la informacion que contiene se considera exacta en la fecha de su impresion. Fecha actualizacion Julio 2025.
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