
Emers ICE 50% EVO EL ESCUDO CONTRA EL FRIO EXTREMO es un líquido anticongelante permanente a base de 
monoetilenglicol (MEG) para circuitos sellados, aditivadocon tecnologÍa Si. O.A.T. (Silicates Organic AcidTechnology).

Características:

Especialmente indicado para grupo Volkswagen, Audi, Seat y Skoda a partir de 2019.

Contiene un paquete inhibidor de la corrosión formulado a partir de sales de ácidos orgánicos, fosfato y silicato.

Protección de los circuitos refrigerantes contra el frio y el sobrecalentamiento. Previene la cavitación, tipo  

de corrosión muy usual para los circuitos en vehículos pesados que trabajan a altas cargas y temperaturas y

que ocasiona las típicas picaduras en el metal pudiendo provocar grandes desperfectos. Buen intercambio 

térmico que permite refrigerar eficazmente el motor. Compatible con las juntas, manguitos, y componentes

plásticos.

NIVEL DE CALIDAD

SEGURIDAD E HIGIENE
Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La 
compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones 
especificadas.

PRESENTACIÓN

Contenedor de1000 litros.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUALES

Bidón 200litros. Garrafa 5 Litros

TIPO DE ANÁLISIS UNIDAD MÉTODO VALORES MEDIOS

Color

Densidad a 15ºC g/ml ASTM D 1122

Rosa 

1.102

Punto de ebullición ºC ASTM D 1120 197,30

Punto de cristalización ºC ASTM D 1177 -40

pH en agua
Contenido H20 aparente %

ASTM D 1287
ADTM D 1123

7.5
Máx.50

FICHA TÉCNICA

REFRIGERANTES

EMERS ICE 50% EVO

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándarbajo condiciones de laboratorioy sirven únicamentecomouna guía. 

Esta ficha técnicay la informaciónquecontienese consideraexacta en la fechade su impresión.Fecha actualización Enero 2025.

NIVEL DE CALIDAD

• AFNOR NF R 15-601 • AS 2108-2004 • ASTM D3306 • ASTM D4985 • ASTM D6210 • BS 6580: 2010 • CHINA GB 

29743 • CUNA NC 956-16 • FVV Heft R443 • JIS K2234 • ONORM V5123 • PN-C40007 : 2000 • SAE J 1034 • SANS 

1251:2005 • UNE 26361-88 • VW GROUP (AUDI, BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI, PORSCHE, SEAT, SKODA, 

VOLKSWAGEN) (TL-774-L / G12 Evo)• Alfa Romeo, Fiat, Lancia (9.55523)• BMW, MINI (LC87, LC97, LC18)• Chrysler 

(MS 7170)• Cummins• DEUTZ DQC (CC-14, CA-14)• Ford (ESD-M97B49-A)• Iveco (18-1830)• John Deere (>2011)• 

MAN 324 (Man 324NF, MAN Si-OAT, Si-OAT evo)• Mercedez-Benz (MB 325.5)• MTU / Rolls Royce (MTU 5048)• Opel 

/ Vauxhall (GME L1301)• Toyota (1WW/2WW Engines)• Volvo Cars (TR-31854114-002, VCS-2)• Volvo Trucks

(TR1286083)
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